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「IOT-111-H1C001大氣腐蝕外業取樣維護及港區水質檢測」 

 需求說明書  

計畫性質 行政及政策類科學及技術類 

預定執

行期限 
全程 決標日次日起至 111 年 12 月 21 日 

年度 決標日次日起至 111 年 12 月 21 日 

經費 
概算 

全程 新臺幣 700 仟元 

年度 新臺幣 700 仟元 

聯 
絡 
人 

單位 港研中心第一科 連絡電話 04-26587110 

職稱 副研究員 傳真號碼 04-26564416 

姓名 羅建明 E-mail 信箱 apple@mail.ihmt.gov.tw 
一、計畫背景與目的：（簡述計畫之目的、緣起與重要性，並說明與當年度業務

施政之關聯性、配合性及前後連貫的整體性） 

１、目的：本計畫主要目的係進行大氣腐蝕劣化因子外業取樣維護及港區水質

現地檢測調查工作。 

２、緣起：本所於 96 年啟動「臺灣地區大氣腐蝕劣化因子調查研究」計畫，於

全島挑選適當地點設置調查試驗站、定期擺放及收取各類試片外，並持續量

測金屬試片腐蝕速率，透過長期且持續性調查工作，本所目前除已完成臺灣

腐蝕環境分類工作，亦根據調查結果建立大氣腐蝕環境分類資料庫及建置大

氣腐蝕劣化因子查詢系統，並每年出版「臺灣大氣腐蝕劣化因子調查資料年

報」供各相關單位作為防蝕設計與維護管理之參據。 

３、重要性：有鑑於腐蝕環境品質影響交通建設及工業發展甚巨，本所本於交

通部之權責支援交通基礎設施設計、維護事宜，進行大氣腐蝕因子調查與金

屬腐蝕試驗，目前為國內提供產官學各界完整長期金屬材料腐蝕環境分類應

用之唯一單位。為利公共工程之防蝕設計，延長結構物之使用壽齡及降低維

護成本，爰賡續辦理本工作。 

4、施政關聯性：依據交通部「2020 運輸政策白皮書-運輸部門因應氣候變遷調

適與防災分冊」政策 1 之策略(5)「優化管理設施資料庫及系統」；行政院環

境保護署 110 年度施政計畫「持續開發創新之關鍵性環境檢測技術，建立各

種環境檢測技術或方法，提升環境檢測技術」及「推動環境監測及環境品質

開放資料供公眾加值應用，強化資料品質檢核及圖像化功能」策略。 

5、施政配合性：本所自民國 96 年起，考量國內缺乏完整的本土化大氣腐蝕因

子資料庫，且無任何單位進行全國大氣腐蝕因子的調查與研究，故針對臺灣

地區(含離島)持續進行腐蝕劣化因子調查及腐蝕環境分類工作，建立查詢資料

庫及建置腐蝕環境分類資訊系統，做為日後新建與既有金屬及鋼筋混凝土結

構物辦理防蝕設計與維護管理之依據。 
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6、前後連貫的整體性：延續本所建置「臺灣腐蝕環境分類資訊系統」，完成

111 年度氯鹽沉積速率、二氧化硫沉積量與金屬現地暴露試驗四次現地取樣

及分析成果並繪製等位圖，相關資料將擴增於「臺灣腐蝕環境分類資訊系統」

資料庫。作為金屬結構防蝕應用。 
二、計畫單位之條件及方式：（說明計畫單位的性質、計畫主持人與主要計畫人

員所需具備之專長條件與經驗，以及本所與之合作的方式。） 

(一)合作試驗單位為政府登記合格之學術機構、專業試驗機構、技術顧問機

構、技師事務所、人民團體及其他依法令得提供專業或技術性服務之法

人，並具備合格證件，無不良記錄者（詳政府採構法第 103 條規定）。 

(二)合作單位之主持人或協同主持人與主要試驗人員宜具有水質分析、環境檢

驗、金屬材料等學經歷背景與實務經驗之專業團隊。 

(三)本試驗計畫採合作方式辦理，本所將派員與合作單位定期或不定期舉行工

作會議及參與計畫試驗工作，並辦理相關行政作業、協調配合及試驗成果

之研討與審議等事項。 
三、預期完成的工作項目：（條列說明將合作進行之工作項目，若分年進行，得

分年列述） 

本年度(111)預期完成的主要工作項目如下： 

(一)大氣腐蝕劣化因子試驗站之取樣及維護(62 處):依照試驗地點(附件 1)、時程

計畫表(附件 2)、維護項目(附件 3)及作業流程(附件 4)進行每季臺灣大氣腐蝕

劣化因子調查氯鹽沉積速率、二氧化硫沉積量及金屬材料(碳鋼、鋅、銅、鋁)
現地暴露試驗之取樣及維護，預計進行 4 次取樣作業，分別於 3 月 31 日、6
月 30 日、9 月 30 日及 12 月 21 日前完成作業，並將取樣維護紀錄表(附件 5)
及現場試驗維護工作表(附件 6)彙整於成果報告書。 

(二)臺灣商港水質取樣及現地檢測調查(16 處): 依照試驗地點(附件 1)進行臺灣

商港水質取樣及現地檢測，檢測項目包括鹽度、溶氧、導電度、酸鹼度、水

溫、總溶解固體量、濁度等。預計進行 4 次取樣作業，分別於 3 月 31 日、6
月 30 日、9 月 30 日及 12 月 21 日前完成作業，並將檢測資料(附件 7)彙整於

成果報告書。  

(三)收集現地試驗相片:收集大氣腐蝕現地試驗相片，將相關資料彙整建檔，擴

增於臺灣腐蝕環境分類資訊系統。 
四、本計畫之主要部份（應自行履約不得轉包） 

上述工作項目各項應全數自行履約不得轉包。 
五、預期成果、效益及其應用：（說明預期完成之具體成果，儘量依條列舉，若

分年進行，得分年列述。並按計畫性質詳述所獲得的效益，以及未來在業務

施政上的應用） 

本年度(111)預期完成成果、效益及其應用如下： 
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(一)預期成果 

1、完成大氣腐蝕劣化因子試驗站之取樣及維護(62 處)。 

2、完成臺灣商港水質取樣及現地檢測調查(16 處)。 

3、收集現地試驗相片提供臺灣腐蝕環境分類資訊系統擴充建置。 

 (二)預期效益 

減少本所外業人力的投入及車輛設備的投資與養護費用。 

(三)預期應用 
相關成果可供本所做為臺灣地區金屬腐蝕環境分類、腐蝕速率及關聯性相關

研究之應用。 

六、其他重要說明事項 
無。 
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附件 1-1  111 年度大氣腐蝕外業取樣維護 (62)     (共 1/2 頁)   
項次 試驗地點  

(北部) 15 
試驗地點  
(南部) 11 

試驗地點 
 (東部) 19 

試驗地點 
 (中部) 17 

1 基隆試驗線 0m 
(碧砂漁港) 

*高雄港試驗線 
 0m (68#) 

梗枋安檢所 斗六工業區 

2 基隆試驗線 100m 
(海洋大學) 

*高雄港試驗線 
100m (39#) 

東北角風景區 王功漁港 
(芳苑) 

3 平鎮工業區 *高雄港試驗線 
100m (75#) 

蘇澳港試驗線 3Km 
 (龍德工業區) 

彰濱工業區 

4 平鎮工業區 
(力鋼公司) 

*高雄港試驗線 
300m 

*蘇澳港試驗線 
 0m 

福興工業區 

5 大潭試驗線 
 0m 

永安工業區 
(污水處理場) 

*蘇澳港試驗線 
300m 

南崗工業區 

6 大潭試驗線 
 300m 

興達火力電廠 朝陽(南澳)安檢所 大里工業區 

7 1Km 觀音工業區 
(臺灣鍍鋅) 

安平港工業區 和平工業區 臺中工業區 

8 觀音工業區 臺南科技工業區 
(成大水工) 

太魯閣國家公園 
管理處 

臺中港 
關連工業區 

9 永安安檢所 官田工業區 美崙工業區 臺中火力電廠 
10 樹林工業區 東石安檢所 *花蓮港試驗線  

0m 
臺中港試驗線 

0m (30#) 
11 臺北港監測站 朴子工業區 *花蓮港試驗線 

100m 
大安 

(五甲漁港安檢所) 
12 新竹工業區  *花蓮港試驗線 

300m 
通霄火力電廠 

13 陽明山硫磺區  橄仔樹 外埔安檢所 
14 陽明山公園 

菁山教育中心 
 石梯漁港 竹南工業區 

15 臺北市 
（都會區試驗點） 

 成功(新港)漁港 頭份工業區 

16   東河(金樽) 新竹漁港 
17   富岡(伽蘭) 新竹科學園區 
18   豐樂工業區  
19   大武(尚武)  
20     

註:*標記須先辦理入港手續 
 

 

http://www.moeaidb.gov.tw/iphw/lungte/
http://www.moeaidb.gov.tw/iphw/yongan/
http://www.moeaidb.gov.tw/iphw/anping/
http://www.moeaidb.gov.tw/iphw/meeluen/
http://www.ttip.gov.tw/index.asp
http://www.ttip.gov.tw/index.asp
http://www.moeaidb.gov.tw/iphw/meeluen/
http://www.moeaidb.gov.tw/iphw/puzih/
http://www.moeaidb.gov.tw/iphw/fongle/
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附件 1-2  港區水質檢測調查試驗點 (16)    (共 2/2 頁)   

項次 試驗地點 (北部) 4 試驗地點 (南部) 5 試驗地點 (東部) 4 試驗地點 (中部) 3 
1 *基隆試驗線 

 (W33# ) 
*高雄港 
 (10# ) 

*蘇澳港 
 (公務船渠 ) 

*臺中港 
 ( 1#西側 ) 

2 *基隆試驗線 
 (E 2# ) 

*高雄港 
 (39# ) 

*蘇澳港 
 (7# ) 

*臺中港 
 ( 4# ) 

3 *臺北港  
(E1# ) 

*高雄港 
 (75# ) 

*花蓮港 
 (4# ) 

*臺中港 
 ( 30# ) 

4 *臺北港  
(E3# ) 

*布袋港 
( E3# ) 

*花蓮港 
 (23# ) 

 

5  *安平港 
 (7# ) 

  

註:*標記須先辦理入港手續 
 

http://www.moeaidb.gov.tw/iphw/anping/
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附件2 - 取樣維護時程計畫表 
 

名 稱 111年度大氣腐蝕外業取樣維護及港區水質檢測調查試驗點 

負 責

單 位 

 負責 

人員 

 查核 

人員 

 

專 案

目 的 

現場佈放安裝維護保養工作 

工 作

項 次 

預 定 

工 作 時 間 

工 作 內 容 預 訂 

完 成 日 期 

維 護

起 始

日 期 

維 護

結 束

日 期 

備

註 

1 

 

111 年 3月 1 日

~111年3月31日 

(第1季)全島北部、中

部、南部、東部等，

78試驗點現場佈放安

裝維護保養。 

111年3月31日    

2 

 

 

111年6月1日~ 

111年6月30日 

(第2季) 全島北部、

中部、南部、東部等，

78試驗點現場佈放安

裝維護保養。 

111年6月30日    

3 

 

 

111年9月1日~ 

111年9月30日 

(第3季) 全島北部、

中部、南部、東部等，

78試驗點現場佈放安

裝維護保養。 

111年9月30日    

4 

 

 

111 年 12 月 1 日

~111年12月21日 
(第4季)及(一年期)

全島北部、中部、南

部、東部等，78試驗

點現場佈放安裝維護

保養。 

111年 12月 21

日 
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附件 3-大氣腐蝕試驗現場調查佈放安裝維護項目: 

 
1.氯鹽沉積量 

 
2.二氧化硫沉積量 

 
3.金屬試樣暴露試驗 
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附件 4-大氣腐蝕取樣維護作業流程 

前置作業 
1.前往港研中心清點現場作業試驗設備。 

2.事前先行聯絡試驗地點承辦人員。 

 

現場取樣作業 

1.取樣前及取樣後須拍照並記錄於取樣維護記錄表。 

2.氯鹽更換(將氯鹽取樣剪去濕潤部份再置入密封帶)。 

3.二氧化硫更換(將二氧化硫取樣再置入密封帶)。 

4.金屬螺旋狀試片更換(小心輕放密封帶)。 

 

現場維護保養 
1.檢查氯鹽試驗架噴漆防銹、添加純水濕潤。 

2.檢查二氧化硫試驗架是否鬆脫將其固定。 

3.重新安裝毀損試驗設備。 

 

檢核作業 
前往港研中心清點完成試驗項目。 
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附件 5 –取樣維護記錄表 

 
維護地區：      區  第      季     

維護起訖日期:    年    月    日   至    年    月    日 
試驗 

代號 

取樣 

維護 

地點 

取樣 

維護 

起訖 

時間 

取樣前 

拍照 

完成 
 

安裝後 

拍照 

完成 
 

作業 

拍照 

完成 
 

試驗項目 

(完成) 
備註 

Cl Exp. SO2 

1          

2 

 

  
   

    

3 

 

         

4 

 

         

5 

 

         

6          

7          

8          

9          

10          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廠商維護填表人員:       查核人員:            
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附件 6 -  現場試驗維護工作表 

 
維護地區：      區  第      季   

維護起訖日期:    年    月    日     至     年    月    日 
試驗 
代號 

試驗 
維護 
地點 

(Cl-) 
維護前

相片 

(Cl-) 
維護後

相片 

(SO2) 
維護前 
相片 

(SO2) 
維護後 
相片 

(EXP) 
維護前

相片 

(EXP)
維護後 
相片 

1        

2        

3        

備註:氯鹽(Cl-)、二氧化硫(SO2)、金屬暴露試驗(EXP) 



文
件

僅
供

參
考

,不
能

使
用

於
招

標

11 

 

附件 7 港區水質檢測調查試驗項目 (16 處) 

 

採樣

日期
地區

水

深
(m)

TEMP
溫度
(℃)

ORP
氧化還

原電位
(mV)

PH
酸鹼度

(-)

DO
溶氧
(mg/L)

EC
導電度
(ms/cm)

TDS
總溶解

固體
(g/L)

SSG
鹽度
(0/00)

濁度
(NTU)

0

3

6

0

3

6

0

3

6

0

3

6

0

3

6

0

3

6

0

3

6

0

3

6

0

3

6

基隆港

東 2#

台北港

北 2#

高雄港

75#

安平港

7#

布袋港

東 3#

                  海水水質量測分析結果                 年               季

台北港

東 3#

高雄港

 10#

高雄港

39#

基隆港

西 33#
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採樣

日期
地區

水

深
(m)

TEMP
溫度
(℃)

ORP
氧化還

原電位
(mV)

PH
酸鹼度

(-)

DO
溶氧
(mg/L)

EC
導電度
(ms/cm)

TDS
總溶解

固體
(g/L)

SSG
鹽度
(0/00)

濁度
(NTU)

0

3

6

0

3

6

0

3

6

0

3

6

0

3

6

0

3

6

0

3

6

0

3

6

0

3

6

蘇澳港

公務

船渠

蘇澳港

6 #

花蓮港

4 #

花蓮港

23 #

臺中港

 1# 西

臺中港

4#

臺中港

 30 #

                  海水水質量測分析結果                 年               季
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